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/enCom Configuration Guide
1. USER REGISTRATION

1.1. Ga naar www.vecolux.be/zencom
1.2. Klik op "Registreer mijn Zencom Applicatie”

1.3. Naverwerking van uw aanvraag ontvangt u een document met gebruikersnaam en wachtwoord.
Met dit document kan u de buitenpost configureren (Stap 2).

Met dit document kan u de gebruiker aanmelden in de ZenCom app (Stap 3).

REGISTRATIEFORMULIER ZENCOM APPLICATIE

Gelieve dit formulier in te vullen indien u uw ZenCom applicatie wil registreren. Om u een viotte afhandeling van de registratie te garanderen, viagen wi

uomalle
velden in te vullen en de informatie dubbel te checken

Uw acnternaam Uw Voornaam

Bedrijfsnaam Uw E-mailadres

Naam van het project

Aantal Buitenposten

1

Naam: Serienummer: Aantal Sloten
0

Ve nden
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2. BUITENPOST
2.1.Netwerk

Vast IP-adres binnen subnet maar buiten het DHCP bereik.
Default Gateway en DNS-server configureren.

#Z Zennio Getface IP x 4+

Zennio GetFace [P CZ|EN|DE|FR|IT|ES|RU Logout ~
Basic 8021x

Use DHCP Server

Manual Settings ~
Date & Time

Static IP Address | 192 168.0.60

Licence Network Mask | 255 255 255 0

Certificates Default Gateway | 192 168.0 1

P Primary DNS | 192 168 0 1
Auto Provisioning Y

Secondary DNS | 2888

Syslog

NEiERETEE Network identification ~

Hostname | ZennioGetFacelP-541666:

VLAN Settings >

LAN Port Settings >

Save
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2.2.51P2

Intercom Identity
Display Name: “gebruiksvriendelijke naam”
Phone Number (ID): VPxx_Gxxxx*
Domain: sip.zennioapps.com
Authentication
Use Authentication ID: ‘on’
Authentication 1D: VPxx_Gxxxx*
Password: seseeses®
SIP Proxy
Proxy Address: sip.zennioapps.com
Proxy Port: 3001
Backup Proxy Address: sip.zennioapps.com
Backup Proxy Port: 3001
SIP Registrar
Registration Enabled  :‘on’
Registrar Address: sip.zennioapps.com
Registrar Port: 3001
Backup Registrar Address: sip.zennioapps.com
Backup Registrar Port: 3001
Registration Expires: 120

*Zie verkregen document

#Z Zennio GetFace IP X

<« 1| =
G Google »

Zennio GetFace P CZ | EN|DE|FR|IT|ES|RU Logout @

2N Indoor Units

Intercom Identity ~

Display Nam

Streaming

Phone Number (ID;

BERNEa

onvif Domail\_| sip.zennicapps.com
- E=
Automation Authentication ~
—
HTTP AP Use Authentication IT |+
Authentication | _
User Sounds
Passwort
Web Server
SIP Proxy ~

Audio Test

Proxy Addres} | sip zennicapps com

SNMP

Proxy Porf | 3001

Backup Proxy Addres|

Backup Proxy Po

SIP Registrar +
Registration Enable
Registrar Addres|
Registrar Po

Backup Registrar Addres

sip.zennioapps.com

\ 3001 /

v

sip.zennioapps.com
3001

sip.zennioapps.com

Backup Registrar Pork 3001 J

Registration Expire: 0 Is]
Registration Stat§¢ REGISTERED

Failure Reason -

v
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2.3.Switches

Controlled output = Output 1
Code = «*, DTMF code (only DTMF)

*Zie verkregen document

@ Hardware

BERNE0A

Switches
Audio
Camera
Buttans

Backlight

Digital Inputs

Extenders

Switch 2 | Swich 3

v| Switch Enabled

1

2

Basic Settings ~
Switch Mode | Monostable v

Switch-On Duration | 1 [s]

Time Profile | @ [not used] iel=

Distinguish on/off codes

Output Settings ~

Output Type | Normal v

Switch Codes ~

CODE ACCESSIBILITY TIME PROFILE

|4,J || || DTMF only | ] @ [notused] Y o
Keypad, DTMF v | ® [not used] v O E

Extended Activation »
State Signalling »
Synchronisation >

HTTP Commands >
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2.4.User

Phone Number = sip:CLxxx_Gxxx*@sip.zennicapps.com:3001/2
*Zie verkregen document

“Z Zennio GetFace IP x

<«
G Google bod
Zennio GetFace P CZ|EN|DE|FR|IT|ES|RU Logout @

@ Directory ()3 T]l2 3 4 5 6 7 8 9 W > » Search Q
S—

User Basic Information ~

Time Profiles

Name

Holidays E-Mail

Virtual Number | 205

Phone Number| sip:CL004_GO0006@sip.ze
Time Profile | [not used]

2N® IP Eye Address

User Phone Numbers ~

Number 1

Parallel call to following number
Number 2
Phone Number
Time Profile | [not used]
2N® |P Eye Address
Parallel call to following number
Number 3
Phone Number
Time Profile | [not used]
2N® IP Eye Address

Parallel call to following deputy

User Depty &l

Deputy

Access Settings >
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2.5.Gebruiker toevoegen aan main button
Zennio GetFace IP CZ | EN|DE|FR|IT|ES|RU Logout

O] Hardware £ [EESEEEE—G_—_G_G

Button Function During Call | Hang Up

Door Restore Network Settings By Buttons |«

Switches Quick Dial Buttons ~

Audio Main Unit Buttons

B x
Camera 1 Z41COM Lounge Zencom gebruiker E

Buttons

Backlight

Digital Inputs

Extenders
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3. ZENCOM

Zie file van Zennio voor inloggen van user

Hier deel van Zennio handleiding kopiéren
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